Specialista na vibrovani dlazeb (‘) BOMAG

BPR 35/60

STONEGUARD

v Koncept snadné Gdrzby, _——
klapky servisnich otvord -
servisni sady A

v Specidlni plastova
zdkladni deska, ochrana
povrchu i hran dlazdic

FAYAT GROUP

Pouziti: Zavibrovdani dlazeb

Dlazdice s ostrymi hranami, velké, s citlivym povrchem,
velké plochy, ochrana vestavénych objektd

5 v Prakticky pfepravni
g podvozek (volitelnd
vybava)

,» ¥ Odklopny kryt chrénici
dolezité komponenty,
zvedaci oko




Vybava, rozméry, technické parametry

Standardni vybava

M Specidlni zakladni deska STONEGUARD

M Ochranny kryt motoru

M Ovladéni jednou pékou

M Odpruzend vodici ty¢

M Vyskové stavitelnd vodici ty&

M Vodici tyé s aretaci v pfepravni a pracovni poloze
M Ovladani vibraci a otééek motoru na vodici ty¢i
M Spodni deska z materidlu s velkou odolnosti profi
M opotiebeni

M Uplné zakryty klinovy femen

M Automatické vypnuti pFi nizké hladiné oleje

M Ruéni startér

M Ochranny systém pfi pojezdu vzad

M Pocitadlo motohodin (ochranné kapota motoru

BPR35/60)
M Zé&ruka 3-2-1

Volitelna vybava

O Ochrannd kapota z vysokopevnostni oceli Gplné
zakryvaijici motor (+10 kg)

[ Prepravni podvozek (+5 kg)

O Sada néfadi

O Servisni sada

[ Barevné provedeni na pfdni

O DRSNA ZARUKA

Zéruka 3-2-1

Standardné k desce BPR 35/60:

- 3 roky budi¢ vibraci + ovlédéni
hydraulického pojezdu pdkou

- 2 roky na spalovaci motor

- 1 rok standardni zéruka

<> BOMAG

FAYAT GROUP

Rozméry
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Rozméry vmm H H1 H2 L L1 w
BPR 35/60 657 830 1230 1545 832 630

Technické parametry

Hmotnosti

Provozni hmotnost (CECE) kg 228
Suché hmotnost kg 225
Rozméry

Z&kladni pracovni $itka mm 630
Nejnizsi projezdnd vyska mm 657
Vyska s vod. ty&i v horni poloze, min.  mm 830
Vyska s vod. ty&i v horni poloze, max. mm 1130

Parametry pojezdu

Pracovni rychlost, max. m/min 20
Stoupavost, max. % 32
(z&visi na provoznich podminkdach)

Pohon

Vyrobce motoru Honda

Typ GX160
Stupen emisni normy CARB féze 3
Chlazeni vzduchem
Pocet vdlcl 1

Vykon dle SAE J1349 kw 3,6

Otd&ky motoru min’! 3600

Typ pohonu mechanicky
Palivo benzin
Spotieba paliva pfi bézném provozu I /h 1,1

Systém budice
Frekvence Hz 80
Odstredivé sila kN 35

Objem nddrze
Palivo | 3,6

Zmény technickych parametrd vyhrazeny. Stroje mohou byt vyobrazeny s volitelnou vybavou.
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