
PVD 2000
Mechanický ponorný vibrátor

Snadno ovladatelný ponorný vibrátor

Přenosná pohonná jednotka pro ponorné 
vibrační hlavice

•  Pohonná jednotka, jednofázový elektromotor, 
napájení 230 V, příkon 2300 W.

•  Robustní, nárazům odolný kryt jednotky 
z lisovaného plastu.

•  Snadná výměna ohebných hřídelů pomocí 
rychlospojky.

•  Možnost kombinace různě dlouhých 
ohebných hřídelů a průměrů vibračních 
hlavic.

•  Poháněcí jednotka s dvěma držadly, jedno 
pro hutnění podlah a druhé pro hutnění stěn 
nebo sloupů.

•  Kabel se zvýšenou odolností proti ohybu.

•  Ramenní popruh.

TECHNICKÉ PARAMETRY SWEPAC PVD 2000

Určený pro Ohebné hřídele s vib-
račními hlavicemi

Elektromotor 230 V, 1 fáze, 50 Hz

Otáčky 17000–12000 min-1

Příkon 2,3 kW

Hmotnost poháněcí 
jednotky

5,4 kg

Délka hřídele 1, 2, 3, 4 m

Průměry vibračních 
hlavic

25, 32, 40, 48, 58 mm


