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Mizné délo DF Mini

MIzné délo DF Mini je mobilni zafizeni na potlacovani prasnosti
s maximalnim vodorovnym dosahem 8 metr(, idedIni na prace
uvnitf budov, napfiklad pfi demolicich nebo rekonstrukcich.

Velmi vhodné je také pfi odstranovani azbestu, jelikoz nema
ventilator, vzduch nevifi a jemné rozprasena voda strhava
prachové &astice rovnou k zemi.

Standardni vybava

Nerezova nadrz na vodu objemu 70 litr{
3 vyménné trysky pro rlizné velky dosah
KoleCka a rukojeti pro prepravu
Vysokotlaké ¢erpadlo

Signalizace nizké hladiny vody
Uzaviraci kohout pro prepravu

Rucéni nastavovani uhlu trysek

Volitelna vybava

¢ Pfipojka pro pfipojeni k rozvodu vody

DF Mini Technické parametry

Cerpadlo (230 V, 50 Hz, 2,6 A) 0,55 kW
Tlak Cerpadla 100 bar
Nahoru 25° - Dol( 15°

Naklanéni hlavy

3 rlizné trysky

Velky dosah vzdalenost 8 m
vydrz 1,33 h
pokryti 83 m?2

Stfedni dosah vzdalenost 7 m
vydrz 2,42 h
pokryti 64 m?

Maly dosah vzdalenost 5 m
vydrz 5,3 h
pokryti 33 m2

Objem nadrze 701

Rozmeéry 710 x 600 x 1300 /2150 mm

Sucha hmotnost 70 kg

MAXIMALNi DOSAHY

Skuteéné provedeni se mizZe od obrazku lisit
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