NORWIT

STAVEBNI STROJE

FB P/ FBE riovoucivisracniuisty

Plovouci vibraéni listy pohénéné
elektrickym nebo spalovacim motorem

Vsechny stroje Swepac jsou viestranné, se snadnou
obsluhou, navrzené pfedeviim na odolnost

a spolehlivost, coz se pfiznivé promitd ndkladd na
provoz a Gdrzbu.

¢ Lehkd a snadno ovladatelnd motorovd hladici lista

* Spolehlivy spalovaci motor Honda nebo
jednofézovy elektromotor 230 V

* Rdznd frekvence vibraci

* Ovladani hlu listy otd&enim vodici tyée pro prdci
v obou smérech

* Zvedaci rukojef a ochranny rém nad motorem
* Dokonéovaci benzinové/elektrické vibra&ni listy
* Hladky uzavieny hlinikovy profil, snadno se &isti

* Rukojef s umenim vibraci, pro optimdlni komfort
obsluhy

* Rukojef |ze snadno prodlouzit dal3imi trubkami

TECHNICKE PARAMETRY SWEPAC FBP/FBE

Benzinova FBP

TECHNICKE PARAMETRY SWEPAC FBP/FBE

Hlinikové profily

Benzinovy motor Honda GX25
Vykon 1,0 kW (1,1 k)
Objem nédrze 0,5 litru
Odstiedivd sila 1500 N
Frekvence 9000 1/min
Hmotnost pohdnéci jednotky 12,5 kg

Elektricka, FBE
Elektricky motor

230V, 1 faze

PFikon 500 W
Odstredivd sila 1300 N
Frekvence 12000 1/min

Hmotnost pohdnéci jednotky

12 kg

20m 6,2 kg

Cislo dilu

4080448 Pohonnd jednotka FBP, benzinové
4080449 Pohonnd jednotka FBE, elektrickéd
4080450 Profil 2,0 m




