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PowerJet - Systém na potlačování prašnosti

PowerJet je novým modelem mlžného děla s ramenem 
osazeným tryskami a vestavěným motorem na kolovém 
podvozku pro snadnou přepravu. Rameno může být 
ručně nastaveno ve vodorovném i svislém směru, takže 
vysokotlaké čerpadlo, poháněné naftovým motorem, 
může rozstřikovat vodu do vzdálenosti až 30 metrů.

Standardní výbava

•	 Integrovaný ovládací panel
•	 Rozprašovací hlavice se dvěma tryskami
•	 Vysokotlaké čerpadlo poháněné naftovým motorem
•	 Ochrana čerpadla proti běhu na sucho
•	 Manometr výstupního tlaku
•	 Kohout na vypouštění vody
•	 Filtrace vody na vstupu
•	 Ruční vozík
•	 Kapsy pro vidlice VZV na 3 stranách
•	 Centrální zvedací oko
•	 Ruční natáčení
•	 Ruční naklápění

Volitelná výbava

•	 Barva na přání (RAL)

Skutečné provedení se může od obrázku lišit

PowerJet Technické parametry
Max. vodorovný dosah (za bezvětří) 30 m

Přípojky pro vstup vody UNI 45 I STORZ I CAMLOCK

Max. tlak vody na vstupu 6 bar

Spotřeba vody (min./ / max.) 44 / 50 l/min

Filtrace vody na vstupu 170 mikronů

Úhel otáčení 90°

Úhel naklápění (min. / max.) +0° / +40°

Naftový motor Yanmar L1OON V6 (Stage V)

Počet válců 1

Chlazení motoru Vzduchem

Otáčky motoru (min.) / max.) 2900 / 3100 ot./min

Objem palivové nádrže 5,4 litru

Provozní výdrž (při 2900 ot./min) 3 h

Průměrná hladina akustického tlaku 87 dB(A) ve vzdál. 7 m

Přepravní rozměry (D×Š×V) 1291×990×1072 mm

Pracovní rozměry (D×Š×V) 1605×990×1563 mm

Suchá hmotnost 210 kg


