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ELEKTRICKÁ NŮŽKOVÁ PLOŠINA SR1623E

Max. pracovní výška 17,9 m

Nosnost 680 kg

www.lgmg.cz

 z Rozměrný pracovní koš se dvěma výsuvnými 
rozšířeními pro větší pracovní dosah.

 z Napájení akumulátory, nulové emise a tichý 
pohon – ukázkově ekologické řešení.

 z Do náprav integrovaný systém pohonu všech 
kol, velký výkon a hladký přenos síly.

 z Hydraulické opěry zvyšují stabilitu na nerovném 
terénu.

 z Autodiagnostický systém urychluje identifikaci 
a odstranění závad.



Please contact LGMG or a local dealer for more details.
LGMG reserves the right to change technical data without prior notice. All photos and pictures in this brochure are for promotional purposes only.
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MetricMeasurements
MODELS

PRODUCTIVITY

POWER

WEIGHT

Work Height Max.

Max. Platform Occupancy

Tires Size

Power Source

HYDRAULIC SYSTEM
Hydraulic Oil Volume

Platform Capacity

Platform Capacity - Extension

Drive Height

Gradeability - Stowed

Min. Turning Radius

Raise/Lower Speed

Brakes

Ground Clearance-Center

Overall Height - Rails down

Tires Type

Drive Mode

Machine Weight with Outriggers (CE/ANSI)

Platform Height - RaisedA

Platform LengthB

Platform WidthC

Overall Length (with ladder)D

Overall WidthE

Overall Height - Rails upF

Extension DeckG

WheelbaseH

SR1623E
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STANDARD FEATURES

OPTIONAL

Proportional control

Foldable guardrail

Emergency stop device

Manual brake release

Emergency descent

Oscillating axle

Self-lock entry gate

Li-battery Tilt alarm with lift cut-out

Overload sensing system

Descent alarm with flashing beacon

All motions alarm

Intelligent diagnostic system

Auto-leveling outriggers

Solid non-marking tires 

AC power to platform

Telematics

Foam-filled tires

Foam-filled non-marking tires 

Solid tires 

Biodegradable hydraulic oil
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Elektrická terénní nůžková plošina LGMG

TECHNICKÉ PARAMETRY

TYP SR1623E

Pracovní výška, max. (m) 17,9

(A) Výška plošiny – zvednutá (m) 15,9

(B) Délka pracovního koše (m) 3,98 / 4,81

(C) Šířka pracovního koše (m) 1,83

(D) Celková délka (se žebříkem) (m) 4,9

(E) Celková šířka (m) 2,3

(F) Celková výška – zábradlí zvednuté (m) 3,23

Celková výška – zábradlí složené (m) 2,53

(G) Rozšíření pracovního koše (m) 1,45 / 1,14

(H) Rozvor (m) 2,85

Světlá výška – střed (m) 0,26

VÝKONY

Max. osob v koši (uvnitř / venku) 4 / 4

Nosnost plošiny (kg) 680

Nosnost rozšíření plošiny (kg) 230

Pojezd při vysunutí (m) 8,5

Stoupavost (spuštěná) (%) 40

Poloměr zatáčení, min. (m) 6,57

Čas vysunutí / spuštění (s) 70 / 50

Brzdy Na všech kolech

Pohon kol 4×4

Druh pneumatik Plné pneumatiky

Rozměry pneumatik (mm) 835×290

POHON

Napájení (V / Ah) 80 DC / 228

HYDRAULICKÝ SYSTÉM

Objem hydraulického oleje (l) 80

HMOTNOST

Hmotnost stroje s opěrami (CE/ANSI) (kg) 8200

STANDARDNÍ VÝBAVA

Lithiové akumulátory Sklopné zábradlí

Proporcionální ovládání Systém ochrany před přetížením

Výstraha při náklonu 
s vypnutím zvedání

Vstupní dvířka s automatickou 
západkou

Nouzové vypínací tlačítko Výstraha při všech pohybech

Ruční uvolnění brzdy Inteligentní diagnostický systém

Nouzové spuštění Opěry s automatickým ustavením 
do roviny

Výkyvná náprava Plné neznačkující pneumatiky

Zvuková výstraha při spouštění s majáčkem

VOLITELNÁ VÝBAVA

Telematika Plné pneumatiky

Elektrická zásuvka v koši Pěnou plněné neznačkující 
pneumatiky

Biologicky odbouratelný 
hydraulický olej Pěnou plněné pneumatiky

Více informací vám poskytne váš dodavatel LGMG. LGMG si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění. Fotografie a ilustrace slouží pouze k propagačním účelům. 
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