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1. Strucny popis

Rucni termokamera je kamera, ktera je vybavena
funkci optického i termalniho obrazu. Vestavény vysoce
citlivy detektor infracerveného zareni a vysoce vykonny
senzor detekuji zmény teploty a méfi teplotu v real-
ném Case. Rozsah méreni teploty Cini —20 °C az 550 °C
s pfesnosti 2 °C nebo 2 % pfi okolni teploté 15 °C aZ
35 °C a teploté objektu vyssi nez 0 °C.

Prostfednictvim aplikace HIKMICRO Viewer muZete

na telefonu zobrazit Zivé zobrazeni, pofizovat snimky

a nahravat videa. MUZete také analyzovat snimky
offline a generovat a sdilet zpravy prostiednictvim
aplikace. Chcete-li stahnout aplikaci, naskenujte kéd
QR na obalu. A k profesiondlni analyze snimku offline

a ke generovani zpravy na pocitaci ve vlastnim formatu
si muzete stahnout aplikaci HIKMICRO Analyzer (www.
hikmicrotech.com).

HIKMICRO Viewer Android HIKMICRO Viewer iOS

2. Soucasti a rozhrani (strana 1)
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C. Soucast Funkce
Indikator | ¢ Cervena: Nabijeni
nabijeni ¢ Zelend: PIné nabito

9 | Tlacitko zpét | SlouZi k ukonéeni nabidky nebo
navratu do predchozi nabidky.
10 | Zaostfovaci | Nastavte objektiv k dosazeni
krouzek ¢istého obrazu.
11 Termo- Slouzi k zobrazeni
objektiv termosnimku.
12 Zavit pro Vlozte stativ.
stativ
13 Spoust ¢ ReZzim nabidky: stisknutim
spousté se vratite do rozhrani
Zivého zobrazeni.
¢ ReZim bez nabidky:
K zachyceni snimku stiskné-
te spoust. K zaznamu videi
podrzte spoust.
14 Baterie Poskytuje energii zafizeni.
15 Krytka Kryje objektiv.
objektivu
16 Osvétleni | ZvySeni okolniho jasu v tma-
LED vém prostredi.
17 Laserovy Uvadi smér.
vysilac¢
18 Opticky SlouZi k zobrazeni optického
objektiv snimku.
19 | Konektor pro | Slouzi k nabijeni zafizeni nebo
kabel exportu soubor( prostrednic-
tvim dodaného kabelu.
20 | Slot karty SD | Vlozte SD kartu.

e Zobrazeni rozhrani zivého
zobrazeni.
¢ Operace dotykové obrazovky.

2 Dotykova
obrazovka

3 Mikrofon | Vstupni zvukové informace

Prehravani hlasové poznamhky,
hlasového alarmu a hlasu ve
videu.

4 | Reproduktor

5 Navigacni
tlacitko

ReZzim nabidky:

e Stisknutim tla¢itka V, A, >
a <| vyberte parametry.

¢ K potvrzeni stisknéte tlacitko
OK.

ReZim bez nabidky:

e Stisknutim tlacitka A za-
pnéte/vypnéte doplrikové
osvétleni LED.

e Stisknutim tladitka V spustte
digitalni zoom.

Podrzeni: Slouzi k zapnuti/
vypnuti.

6 Vypinac

7 Tlacitko
laseru

Laser mlzete zapnout podr-
Zenim tlacitka a vypnout jeho
uvolnénim.

8 Tlacitko K provedeni opravy zaclorite

zavérky objektiv.

Poznamka: Vystrainé znameni se nachazi uvnitf krytu
objektivu.

3. Nabijeni zarizeni

Po spusténi zafizeni se v nabidce zobrazeni na dis-

pleji zobrazi stav baterie. Po vybiti baterie zafizeni co

nejdrive nabijte. Pfi prvnim nabijeni zafizeni nabijejte

déle neZ 8 hodin a v pribéhu jej nevypinejte. Hodiny

zafizeni by se mohly vratit zpét do vychoziho ¢asu,

pokud nebude zafizeni plné nabité.

Poznamka:

¢ Vestavéna clankova baterie, kterd napdji hodiny
redlného ¢asu (RTC) zafizeni, se mize béhem dlou-
hodobého prepravovani nebo skladovani vybit. Ke
spravnému fungovani hodin zatizeni doporucujeme
baterii RTC opétovné nabijet.

¢ K plnému nabiti baterie RTC je nutné splnit nasleduji-
ci poZadavky:
a) V zafizeni musi byt vloZeny nabijeci lithiové

baterie.

b) Pred vypnutim by zafizeni mélo byt v provozu po

vice nez 8 hodin.




3. 1. Nabijeni zafizeni pomoci konektoru pro
kabel

Kroky
1. Zvednéte kryt konektoru.
2. Pripojte kabel a nabijte zatizeni.

3. 2. Nabijeni zarizeni pomoci nabijeci
zakladny
Kroky

1. PodrZte zatizeni a stisknéte obé zapadky zamku
baterie na zafizeni.

2. Podrzte zapadky zamku a vyjméte baterii zatazenim
za zakladnu baterie.

3. VloZte baterii do nabijeci zakladny. Stav nabijeni
se zobrazi prostfednictvim kontrolky na nabijeci
zakladné.
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4. Jakmile je baterie pIné nabita, vytahnéte ji z nabije-
ci zakladny.

5. Zarovnejte dil drazkami a baterii s vyfezem na zafi-
zeni a vloZte baterii do zafizeni.
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Navod k obsluze

Pravni informace

©2022 Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.
Vsechna prava vyhrazena.

Informace o tomto navodu

V navodu jsou obsaZeny pokyny k pouzivani a obsluze
vyrobku. Obrazky, schémata, snimky a veskeré ostatni
zde uvedené informace slouZi pouze jako popis

a vysvétleni. Informace obsaZzené v tomto navodu
podléhaji vzhledem k aktualizacim firmwaru nebo

z jinych dlvodd zménam bez upozornéni. Nejnoveé;jsi
verzi tohoto ndvodu naleznete na webovych strankach
spole¢nosti HIKMICRO (www.hikmicrotech.com/).
Tento navod pouZivejte s vedenim a pomoci odbornik(
vyskolenych v oblasti podpory vyrobku.

Prohlaseni o ochrannych znamkach

2 HIKMICRO 3 ostatni ochranné znamky spole&nosti
HIKMICRO jsou vlastnictvim spole¢nosti HIKMICRO
v rGznych jurisdikcich.

Ostatni ochranné znamky a loga uvedené v této
pfirucce jsou majetkem ptislusnych vlastnikd.

PROHLASENI O VYLOUCENi ODPOVEDNOSTI

TATO PRIRUCKA A POPISOVANE PRODUKTY VEETNE
PRISLUSNEHO HARDWARU, SOFTWARU A FIRMWARU
JSOU V MAXIMALN{M ROZSAHU PRIPUSTNEM PODLE
ZAKONA POSKYTOVANY, ,JAK STOJI A LEZi“ A ,SE
VSEMI VADAMI A CHYBAMI“, SPOLECNOST HIKMICRO
NEPOSKYTUJE ZADNE VYSLOVNE ANI PREDPOKLADANE
ZARUKY ZARNUJICi MIMO JINE PRODEJNOST, USPO-
KOJIVOU KVALITU NEBO VHODNOST KE KONKRETNIM
UCELUM. POUZIVANI TOHOTO PRODUKTU JE NA VASE
VLASTNI RIZIKO. SPOLECNOST HIKMICRO V ZADNEM
PRIPADE NENESE ODPOVEDNOST ZA JAKEKOLI ZVLAST-
Ni, NASLEDNE, NAHODNE NEBO NEPRIME SKODY ZA-
HRNUJICI MIMO JINE SKODY ZE ZTRATY OBCHODNIHO
ZISKU, PRERUSENi OBCHODN{ CINNOSTI NEBO ZTRATY
DAT, POSKOZEN{ SYSTEMU NEBO ZTRATY DOKUMENTA-
CE V SOUVISLOSTI S POUZiVANIM TOHOTO VYROBKU
BEZ OHLEDU NA TO, ZDA TAKOVE SKODY VZNIKLY

Z DUVODU PORUSEN{ SMLOUVY, OBCANSKOPRAVNI-
HO PRECINU (VCETNE NEDBALOSTI) €| ODPOVEDNOSTI
ZA PRODUKT, A TO ANI V PRIPADE, ZE SPOLECNOST
HIKMICRO BYLA NA MOZNOST TAKOVYCHTO SKOD
NEBO ZTRATY UPOZORNENA.

BERETE NA VEDOMI, ZE INTERNET SVOU PODSTATOU
PREDSTAVUJE SKRYTA BEZPECNOSTNI RIZIKA A SPO-
LECNOST HIKMICRO PROTO NEPREBIRA ZADNOU
ODPOVEDNOST ZA NESTANDARDNI{ PROVOZN|
CHOVANI, UNIK OSOBNICH UDAJU NEBO JINE SKODY
VYPLYVAJICi Z KYBERNETICKEHO CI HACKERSKEHO



UTOKU, NAPADEN{ VIREM NEBO SKODY ZPUSOBENE
JINYMI INTERNETOVYMI BEZPECNOSTNIMI RIZIKY;
SPOLECNOST HIKMICRO VSAK V PRIPADE POTREBY
POSKYTNE VEASNOU TECHNICKOU PODPORU.
SOUHLASITE S TiM, ZE TENTO PRODUKT BUDE
POUZIVAN V SOULADU SE VSEMI PLATNYMI ZAKONY
A VYHRADNE ODPOVIDATE ZA ZAJISTENI, ZE VASE
UZIVANi BUDE V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU.
ODPOVIDATE ZEJMENA ZA POUZ{VANi PRODUKTU
ZPUSOBEM, KTERY NEPORUSUJE PRAVA TRETICH
STRAN, COZ ZAHRNUJE MIMO JINE PRAVO NA OCHRA-
NU OSOBNOSTI, PRAVO DUSEVNIHO VLASTNICTVi
NEBO PRAVO NA OCHRANU OSOBNICH UDAJU A DALSI
PRAVA NA OCHRANU SOUKROMI. TENTO PRODUKT
NESMITE POUZIVAT K JAKYMKOLI NEDOVOLENYM
KONCOVYM UCELUM VCETNE VYVOIE €I VYROBY
ZBRAN{ HROMADNEHO NICENI, VYVOIE NEBO VYROBY
CHEMICKYCH CI BIOLOGICKYCH ZBRANI NEBO JAKYCH-
KOLI CINNOSTi SOUVISEJICICH S JADERNYMI VYBUS-
NINAMI NEBO NEBEZPECNYM JADERNYM PALIVOVYM
CYKLEM €I K PODPORE PORUSOVANI LIDSKYCH PRAV.
V PRIPADE JAKEHOKOLI ROZPORU MEZI TIMTO NAVO-
DEM A PRISLUSNYMI ZAKONY PLATi DRUHE ZMiNENE.

Zakonné informace

EU prohlaseni o shodé

Tento vyrobek, a pfipadné i dodané prislusen-
( € stvi, jsou oznaceny stitkem ,,CE“, coZ znamen3,
Ze vyhovuiji pfislusnym harmonizovanym evropskym
normam uvedenym ve smérnici 2014/53/EU (RED),
smérnici 2014/30/EU (EMCD), smérnici 2014/35/EU
(LVD) a smérnici 2011/65/EU(RoHS).

Omezeni v pasmu 5 GHz:

V souladu s ¢lankem 10 (10) natizeni 2014/53/EU je
toto zafizeni pti pouZzivani v rozsahu frekvenci 5150 az
5350 MHz omezeno na pouzivani v interiéru v zemich:
Rakousko (AT), Belgie (BE), Bulharsko (BG), Chorvatsko
(HR), Kypr (CY), Ceska republika (CZ), Dansko (DK),
Estonsko (EE), Finsko (Fl), Francie (FR), Némecko (DE),
Recko (EL), Madarsko (HU), Island (IS), Irsko (IE), Italie
(IT), Lotyssko (LV), Lichtenstejnsko (LI), Litva (LT), Lu-
cembursko (LU), Malta (MT), Nizozemsko (NL), Severni
Irsko (UK(NI)), Norsko (NO), Polsko (PL), Portugalsko
(PT), Rumunsko (RO), Slovensko (SK), Slovinsko (Sl),
Spanélsko (ES), Svédsko (SE), Svycarsko (CH) a Turecko
(TR).

Frekven¢ni pasma a vykon (pro CE)

Jmenovité limity frekvencnich pasem a vysilaciho
vykonu (vyzafovaného a/nebo vedeného) platné pro
nize uvedené radiové zatizeni jsou nasledujici:

Model Frekvencni pasma a vykon

vybaveni

M10 Wi-Fi 2,4 GHz (2,4 GHz az 2,4835 GHz):

M20 20 dBm

M30 Bluetooth 2,4 GHz (2,4 GHz az 2,4835
GHz): 20 dBm

M20 Wi-Fi 5 GHz (5,15 GHz az 5,25 GHz): 23

M30 dBm Wi-Fi 5 GHz (5,25 GHz aZ 5,35 GHz):
23 dBm Wi-Fi 5 GHz (5,47 GHz az 5,725
GHz): 23 dBm Wi-Fi 5 GHz (5,725 GHz aZ
5,85 GHz): 14 dBm

Pouzivejte napdjeci adaptér dodany kvalifikovanym
vyrobcem. Podrobné poZzadavky na napajeni naleznete
ve specifikaci vyrobku.

PouZivejte baterii dodanou kvalifikovanym vyrobcem.
Podrobné pozadavky na baterii naleznete ve specifikaci
vyrobku.

)i

Smérnice 2012/19/EU (smérnice WEEE):
Vyrobky oznacené timto symbolem nelze

v Evropskeé unii likvidovat spoleéné s netfi-
dénym domovnim odpadem. Pfi zakoupeni nového
ekvivalentniho vyrobku tento vyrobek fadné zrecy-
klujte vracenim svému mistnimu dodavateli, nebo jej
zlikvidujte odevzdanim v uréenych shérnych mistech.
Dalsi informace naleznete na adrese: www.recyclethis.
info.

Smérnice 2006/66/ES a jeji Uprava 2013/56/EU

(smérnice o bateriich): Tento vyrobek obsahuje

baterii, kterou nelze v Evropské unii likvidovat
spolecné s nettidénym domovnim odpadem. Konkrétni
informace o baterii naleznete v dokumentaci vyrobku.
Baterie je oznacena timto symbolem, ktery mUze obsa-
hovat pismena znacici kadmium (Cd), olovo (Pb) nebo
rtut (Hg). Za ucelem radné recyklace baterii odevzdejte
svému dodavateli nebo na uréené shérné misto. Dalsi
informace naleznete na adrese: www.recyclethis.info.

Bezpecnostni pokyny

Uc¢elem téchto pokynd je zajistit, aby uzivatel mohl
vyrobek spravné pouzivat a zabrdnilo se nebezpeci
nebo Ujmé na majetku.

Zakony a predpisy

¢ Pouzivani vyrobku musi byt ptisné v souladu s mistni-
mi bezpecnostnimi predpisy pro elektricka zatizeni.

Pfeprava

* Pfi pfepravé uchovavejte zafizeni v plvodnim nebo
jemu podobném baleni.

¢ Po vybaleni uchovejte veskeré obaly pro budouci
pouziti. V pripadé jakékoli poruchy je tfeba vratit
zatizeni vyrobci v plvodnim obalu. Pfeprava bez
pGvodniho obalu mlze vést k poskozeni zafizeni, za
které spolecnost neponese odpovédnost.

¢ Produkt nevystavujte fyzickym narazlim a zabrante
jeho spadnuti. UdrzZujte zafizeni mimo dosah magne-
tického ruseni.



Napajeni

o Vstupni napéti musi dle normy IEC61010-1 splfiovat
poZadavky obvod s omezenym zdrojem napajeni (5
V stejnosm., 2 A). Podrobné informace naleznete
v technickych ddajich.

¢ Zkontrolujte, zda je zastrcka fadné zapojena do napé-
jeci zasuvky.

e K jednomu napdjecimu adaptéru NEPRIPOJUJTE vice
zarizeni, abyste zabranili pfehfati nebo nebezpeci
pozaru v dusledku pretiZeni.

¢ PouZivejte napdjeci adaptér dodany kvalifikovanym
vyrobcem. Podrobné pozadavky na napajeni nalezne-
te ve specifikaci vyrobku.

Baterie

¢ Nespravné pouzivani nebo vymeéna baterie mohou
vést k nebezpecdi vybuchu. Baterii nahrazujte pouze
stejnym nebo odpovidajicim typem. Typ baterie je
E97-13-151P26650. Pouzité baterie likvidujte dle
pokynl poskytnutych vyrobcem baterie.

¢ Dodanou nabijeckou nenabijejte jiné typy baterii.
Béhem nabijeni ovérte, zda se v okoli 2 m od nabijec-
ky nenachdzi hoflavé materialy.

¢ Pfi dlouhodobém skladovani baterii kazdého pul roku
pIné nabijte, abyste zajistili zachovani jeji kvality.

V opacném pripadé muize dojit k jejimu poskozeni.

o NEPOKLADEJTE baterii pobliz zdroje tepla nebo
ohné. Vyhnéte se pfimému slunecnimu zareni.

¢ Baterii NEPOLYKEJTE, mohlo by dojit k chemickym
popalenindm.

o NEPOKLADEJTE baterii na mista v dosahu déti.

e UPOZORNENI: Pfi vyméné baterie za nespravny typ
hrozi nebezpeti vybuchu.

¢ Baterii nevhazujte do ohné, nevkladejte do horké
trouby, mechanicky ji nedrtte ani nefezejte. Mohlo
by dojit k vybuchu.

¢ Nevystavujte baterii extrémné nizkému tlaku vzdu-
chu, protoze by mohlo dojit k vybuchu nebo Uniku
hotlavé kapaliny nebo plynu.

¢ Pokud je zafizeni vypnuté a baterie RTC je plné nabi-
ta, Ize nastaveni ¢asu uchovat po dobu 2 mésicC.

¢ Pfi prvnim poutZiti zapnéte zafizeni a nabijejte baterii
RTC s lithiovou baterii po vice nez 8 hodin.

¢ Napéti baterie je 3,7 V a kapacita baterie je 5000
mAbh.

¢ Baterie je certifikovana dle standardu UL2054.

Udriba

¢ V pfipadé, Ze vyrobek nefunguje spravné, obratte
se na prodejce nebo na nejblizsi servisni stiedisko.
Neprebirame Zddnou odpovédnost za problémy zp(-
sobené neopravnénou opravou nebo udrzbou.

¢ V pfipadé potreby zafizeni jemné otfete Cistym
hadfikem navlhéenym malym mnozstvim etanolu.

* V pfipadé pouZiti zafizeni zplsobem jinym nezZ urce-
nym vyrobcem muze dojit k naruseni ochrany, kterou
zafizeni poskytuje.

¢ Upozornujeme, Ze limit proudu portu USB 3.0 Power-
Share se mUze lisit v zavislosti na znacce pocitace,
coz mlze vést k potizim s nekompatibilitou. Pokud

pocitac zatizeni USB pfi pfipojeni k portu USB 3.0

PowerShare nerozeznava, doporucujeme pouzivat

béZné porty USB 3.0 nebo USB 2. 0.

Doporucujeme, abyste zafizeni zasilali jednou za rok

zpét ke kalibraci. Informace o mistech nabizejicich

udrzbu vam poskytne mistni prodejce.

¢ Vase kamera bude pravidelné provadét samokali-
braci, aby optimalizovala kvalitu obrazu a presnost
méreni. BEhem tohoto procesu se obraz na okamzik
zastavi a uslysite ,,cvaknuti”, zplisobené pohybem
zavérky pred detektorem. K samokalibraci docha-
zi astéji pri spousténi nebo ve velmi chladném ¢i
teplém prostredi. Jde o bézné chovani kamery pfi
provozu, které zajistuje jeji optimalni vykon.

Provozni prostredi

o NEVYSTAVUIJTE zatizeni extrémné horkému, chlad-
nému, prasnému, korozivnimu, slanému/zasaditému
nebo vihkému prostredi. Zajistéte, aby provozni
prostfedi vyhovovalo pozadavklm zafizeni. Provozni
teplota musi byt -10 °C az 50 °C a provozni vihkost
musi byt max. 90 %.

Toto zafizeni Ize bezpecné pouzivat vyhradné v oblas-
ti do 2 000 metrd nadmorskeé vysky.

Umistéte zafizeni na suché a dobre vétrané misto.
NEVYSTAVUIJTE zafizeni silnému elektromagnetické-
mu Zafeni ani praSnému prostredi.

NEMIRTE objektivem do slunce ani do jiného zdroje
jasného svétla.

Pouziva-li se néjaké laserové zafizeni, zajistéte, aby
nebyl objektiv zafizeni vystaven laserovému paprsku.
V opacném pripadé by se mohl vypilit.

Zaftizeni je vhodné pro pouZzivani ve vnitfnich prosto-
rech.

¢ Stupen znecisténi je 2.

* Kategorie prepéti: 0 pro ru¢ni termokameru.

¢ Kategorie prepéti: Il pro napajeci adaptér.

Technicka podpora

¢ Jako zdkaznikovi spole¢nosti HIKMICRO vam portal
https://www.hikmicrotech.com pomiize ziskat ze
svych produktd HIKMICRO co nejvic. Na portalu mate
pfistup k tymu podpory, softwaru a dokumentaci,
kontaktnim Gdajdm servisu atd.

Stav nouze

¢ Pokud ze zatizeni vychazi kouf, zapach nebo hluk,
zafizeni okamzité vypnéte, odpojte napajeci kabel
a obratte se na servisni stfedisko.

Laser
Varovdni: Laserové zareni vychazejici

- ze zarizeni mlZe zpUsobit poranéni odi,

2 popaleni kize nebo vzplanuti hoflavych
materiald. Chrante si oci pred pfimym laserem. Pred
povolenim funkce doplriikového osvétleni se ujistéte,
Ze pred laserovym objektivem nestoji Zadni lidé, ani
se zde nenachdzeji Zzadné horlavé materidly. VInova
délka je 650 nm a vykon je max. 1 mW. Laser spliiuje
standard IEC60825-1:2014.



Udrzba laseru: Neni nutné provadét pravidelnou
Udrzbu laseru. Pokud laser nefunguje, je v dobé
zaruky nutné sestaveni laseru vyménit v tovarné. Pfi
vymeénovani sestaveni laseru je tfeba, aby bylo zafizeni
vypnuté. Upozornéni — pfi pouzivani ovladacich prvki
nebo nastaveni ¢i provadéni postupl, které nejsou
vyslovné uvedené v tomto navodu, mdze dojit k vysta-
veni nebezpecnému zareni.

Adresa vyrobce

Mistnost 313, jednotka B, budova 2, ulice Danfeng 399,
podobvod Xixing, obvod Binjiang, Hangzhou, Zhejiang
310052, Cina

Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

POZNAMKA O DODRZOVANI PREDPISU: Na vyrobky
termadlni fady se mohou vztahovat vyvozni opatfeni

v rGznych zemich nebo regionech véetné, mimo jiné,
Spojenych statl, Evropské unie, Spojeného kralovstvi
a dalsich ¢lenskych statl Wassenaarského ujednani.
Mate-li v umyslu pfendset, exportovat nebo opétovné
exportovat vyrobky termalni fady mezi rznymi zemé-
mi, obratte se na profesionalniho pravnika, odbornika
v oblasti dodrZovani predpisli nebo mistni Gfady, aby
vam sdélili vSechny nezbytné licen¢ni pozadavky pro
export.



NORWIT

PUJCOVNA

Piskovd Lhota 211
290 01 Piskovd Lhota (u Pod&brad)

Tel.: +420 325 615 905
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