
Provozní hmotnost:	 5 350 kg
Motor Kubota D1803-T:	 29,7 kWSWE 50UF



Technické specifikace SWE 50UF

Pracovní dosahyHlavní parametry

Druh kabiny Kabina

Objem lopaty 0,14 m3

Hmotnost stroje 5 350 kg

Motor

Typ Kubota D1803-T

Druh Řadový 4dobý kapalinou chlazený 
3válec

Palivo / Emise Nafta / Stage V

Jmenovitý výkon 29,7 kW při 2 200 min-1

Max. krouticí moment 150,5 Nm při 1 500 min-1

Zdvihový objem 1 826 cm3

Hydraulický systém

Hlavní čerpadla pístové s proměnným objemem

Tlak a průtok čerpadla 26MPa / 121 l/min

Podvozek

Pásy Pryžové

Rychlost pojezdu 4,3/2,5 km/h

Stoupavost 70 %

Tlak na podklad 31 kPa

Pracovní výkony

Max. rypná síla (na násadě) 23 kN

Max. rypná síla (na lopatě) 34 kN

Max. tažná síla 48,6 kN

Otáčky otoče 10,7 min-1

Objemy provozních náplní

Palivová nádrž 70,0 l

Nádrž hydraulického oleje 70,0 l
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Performance Parameters of Machine
Operating mass kg 5 350

Bucket capacity m³ 0.14

Engine

Brand Kubota

Model D1803-T

Rated power kW/rpm 29.7 / 2 200

Max. torque N·m/rpm 150.5 / 1 500

Displacement L 1.8

Type of primary pump Variable plunger pump

Max. flow of primary pump L/min 121

System pressure Mpa 26

Swing speed rpm 10.7

Travel speed km/h 4.3 / 2.5

Bucket digging force kN 34

Arm digging force kN 23

Max. drawbar pull kN 48.6

Gradeability % 70

Ground pressure kPa 31

Capacity of fuel tank L 70

Capacity of hydraulic tank L 70

Working range
Boom length mm 2 700

Arm length mm 1 550

a Max. digging height mm 5 535

b Max. dumping height mm 3 955

c Max. digging depth mm 3 375

d Digging depth (2.44 m, horizontal) mm 2 920

e Max. vertical digging depth mm 2 965

f Max. digging reach mm 5 940

g Max. ground digging reach mm 5 845

h Min. front swing radius mm 2 825

i Max. lift height of dozer blade mm 400

j Max. digging depth of dozer blade mm 436

Outline dimensions
A Total length mm 5 435 H Length of track mm 2 490

B Total height mm 2 570 I Track gauge mm 1 600

C Total width mm 2 000 J Track width mm 2 000

D Ground clearance of counterweight mm 640 K Track shoe width mm 400

E Min. ground clearance mm 330 L Max. height of cab mm 2 570

F Tail swing radius mm 1 050 N Uppercarriage width mm 1 845

G Ground contact length of track mm 1 985

The above parameters may be different due to product upgrading.
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Rozměry v mm
Rozměry se mohou změnit podle výbavy stroje


